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Plan prezentacji 













Uboczne Produkty Spalania 



Szczelinowanie hydrauliczne i proppanty 

źródło: http://krawat60.vot.pl/gaz-lupkowy-w-polsce/ 



Próbki wytypowane do badań 















Wygląd próbek badanych UPS-ów 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

 



Plan badań i zastosowane metody badawcze 



















Porównanie składu chemicznego badanych próbek UPS 



Skumulowane krzywe ziarnowe badanych próbek UPS 



Rozkład uziarnienia badanych próbek UPS 



Gęstość rzeczywista badanych próbek UPS 

Parametr 10 01 01 10 01 02 10 01 05 10 01 24 10 01 81  10 01 82  

Gęstość 

rzeczywista, g/cm3 
2,145 2,191 2,315 2,720 0,754 2,650 



Zdjęcia mikrostruktury uzyskane przy pomocy 
mikroskopu elektronowego  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
 



Mapy wybranych pierwiastków na powierzchni próbki 
popiołu lotnego 10 01 02 
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Mapy wybranych pierwiastków na powierzchni próbki 
mieszaniny popiołów lotnych i stałych odpadów z wapniowych 
metod odsiarczania 10 01 82 
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Mapy wybranych pierwiastków na powierzchni próbki 
mikrosfer 10 01 81 
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Krzywe intruzji i ekstruzji rtęci dla badanych próbek 
UPS 



Krzywe rozkładu logarytmicznego objętości porów dla 
badanych próbek UPS 



Krzywe adsorpcji i desorpcji par N2 w 77 K dla 
badanych próbek UPS 



Udział poszczególnych typów porów dla badanych próbek 
UPS-ów dla zakresu wielkości  porów mierzalnych przy 
pomocy sorpcji fizycznej N2 w 77 K 



Wnioski 


