
„Hybrydowa technologia odazotowania spalin 

w kotłach energetycznych”

Nowe technologie – projekty badawcze



Motywacja 

1) Zachowanie dopuszczalnego ulotu NH3 
w spalinach

2) Ograniczenie kosztów inwestycyjnych 
(np. budowy instalacji SCR)

3) Parametry procesowe 
(temperatura, prędkość spalin)
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Porównanie dopuszczalnych wielkości emisji NOx dla istniejących 
obiektów energetycznego spalania (węgiel kamienny i brunatny) 300-

500 MWt

NOx

Roczna Dzienna

Kamienny 65–150 < 85–165

Brunatny 85–175 140–220 



Założenia 

HYBRYDOWE POŁĄCZENIE SNCR + SCR = REDUKCJA NOx poniżej 150 mg/Nm3
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Wymiana koszy 
grzewczych GK z 
wypełnieniem 

stalowym na wkłady 
katalityczne



Cel 

• Obniżenie emisji NOX  z poziomu uzyskanego za pomocą SNCR 

do poziomu 150 mg/Nm3.

• Zmniejszenie ulotu amoniaku. 
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SPALINYPOWIETRZE

BADAWCZY REGENERACYJNY OBROTOWY 
PODGRZEWACZ POWIETRZA (ROPP)



Stanowisko badawcze

1 - Wentylator powietrza
2 – Komora spalania wraz z palnikiem retortowym
3 – Regeneracyjny Obrotowy Podgrzewacz Powietrza 
(ROPP) z częściowym wypełnieniem katalitycznym
4 – Wentylator spalin 
5 – Kanał spalin gorących 
6 – Kanał spalin zimnych
7 – Komin

Wizualizacja instalacji HDS

• Badania cieplno – przepływowe wkładów katalitycznych

• Badania efektywności redukcji 



Badania eksperymentalne oraz obliczenia numeryczne

• Badania eksperymentalne 

• Walidacja modeli numerycznych



Badania obiektowe

Kosze do zamontowania 

w jednej z dwóch instalacji pilotażowych full-scale.

Sprzęt 

pomiarowy



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

„Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych”


